第一次修訂八十八年六月 二十 日　　　　　　　　　　　　　　　　　

第二次修訂八十九年二月二十五日　　　　　　　　　　　　　　　　　

第三次修訂九十一年三月廿八日（九一）基府工管字第○二七七七三號函

基隆市加強山坡地雜項執照審查及施工查驗作業程序

1、 依據內政部頒布「加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點」訂定。

2、 適用範圍：本市凡屬水保單位（即農林科）報行政院核定公告之山坡地範圍且如符合下列條列者：

（1） 非都市土地已編定或變更編定為可建築用地或經核准得開發建築，其建築基地面積在三千平方公尺以上之山坡地，涉及開發整地，且須辦理水土保持計畫審查者。

（2） 都市計劃地區未經區段徵收或市地重劃，且建築基地面積在三千平方公尺以上之山坡地（原有基地內申請增建之建築面積除以法定最大建蔽率後未達三千平方公尺者，不在此限），涉及開發整地，且須辦理水土保持計畫審查者。

（3） 面積未達前（一）、（二）款範圍，惟開挖土方超過二千立方公尺或新設擋土墻高度超過四、五公尺或整地後基地內基地高差超過六公尺者。

3、 審查小組由都市發展處處長擔任召集人，並由建築、都市計畫、地政、水土保持、環境保護、衛生下水道主管機關、自來水事業機構、電力事業機構及由建築、地質、水保等七大技師公會專家代表組成。

4、 建築基地如為第二條適用範圍欲申請建照併雜照辦理應由審查小組決議。

5、 申請案件如經審查小組審查結果認為需委託具有山坡地開發建築學識及經驗之專家或機關、團體為之，其委託審查費用由起造人負擔。

6、 審查小組或委託外審之審查項目應包括建築配置計畫（含區位及使用強度）、鄰近之道路交通（含聯外道路）、公共設施、地質條件、土地開挖、邊坡穩定、擋土設施、排水設施及監測系統等項目。但建築配置計畫、鄰近之道路交通及公共設施等項目業經開發許可審議通過者，不在此限。

7、 主管建築機關審查雜項執照，應依九十年十二月卅一日內政部（九○）台內營字第九○六七八八四號函修正「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」建造、雜項執照（變更設計）審查表及附表一之審查項目詳予審查。

8、 起造人申請雜項執照應委託依法登記開業建築師依附表二檢附書圖文件等，向本市主管建築機關提出申請，其規劃之內容應依相關規定由專業技師簽證負責。

9、 起造人領得雜項執照後應依規定期限內申報開工；並應於開工前，會同承造人及監造人依八十一年九月二十一日內政部（八一）內營字第八一八四九○號函訂定申請開發山坡地雜項執照及申報施工計畫圖文件須知之規定檢附由營造業之專任工程人員及相關專業技師簽證負責之施工計畫與營建綜合險、第三人身意外險及勞工保險之保險契約、保險單及收據影本，申請該管主管建築機關備查。

10、 施工計畫核准後，承造人應完成下列事項，報請查驗符合規定後，其餘工程方准動工。

（1） 基地主要出入口及聯外道路應依規定標準舖設柏油或碎石路面，以供車輛出入。

（2） 上、下邊坡及鄰地之安全防護措施完成。

（3） 先期環境監測警報系統安排完成。

（4） 施工場所之防護圍籬、警示與警戒標誌燈號及滅火設備等安全管理措施完成。

十一、雜項工程之擋土設施及排水設施屬鋼筋混凝土構造部分，應由承造人及其專任工程人員會同監造人查核，確實依照核准設計圖說施工後，於雜項工程勘驗報告書上共同簽章，向主管建築機關申報。雜項工程施工中，地方主管建築機關得隨時派員抽驗之。

十二、申請坡地審查之案件，應先取得環保、水保單位之許可證明，並由設計建築師會同專業技師依執行要點六、七、八點提出詳盡之完整報告廿份，向本市主管建築機關提出申請，於召開審查會時，設計建築師及專業技師應親自與會簡報，審查小組之委員，基於便民原則，應親自參加審查為原則，如因故不克參加，得出具委託書事先報備，委由他人出席（公會代表應具相關技師資格），且審查意見應以一次告知修正為原則，以提高審查時效，並免影響人民權益。

十三、依執行要點第三點受理申請案件應向本市主管建築機關提出申請掛號辦理建、雜照或雜照併建照之案件為要件。都市發展處受理掛號申請建（雜）照之案件，其坡審之審查期限，得不計入建築法第卅六條之改正六個月期限。外聘審查委員任期二年，其委員出席費每件貳仟元。
十四、本作業程序未盡事宜依「加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點」、及建築法等相關規定辦理。

