     基隆市建築工程搭建樣品屋、工寮（工務所）及設置臨時廣告物處理辦法

                                                   九十一年三月十五日（九一）基府工管字第○二二三五七號

第一條　為有效管理建築工程銷售房屋搭建樣品屋、工寮（工務所）及設置臨時廣告物，並維護公共安全、都市景觀，特訂定本處理辦法。

第二條　凡建築工程需搭建樣品屋、工寮（工務所）、設置臨時廣告物，應於領得建築執照後，以起造人及設計人（或營造廠）為申請人檢具樣品屋、工寮（工務所）及臨時廣告物圖樣向本府都市發展處（以下簡稱本處）報備後始得辦理（得併同於施工計劃辦理之）；有關結構安全，應由設計人簽証負責，且設置完成後，應由設計人（或監造人）勘驗確實與核准圖樣施工無誤，簽証確認，併同申請書及照片向本處報備後方得使用。

第三條　樣品屋之設置應依左列規定辦理：

１．設置地點應位於建築基地內。

２．如設置於建築基地外緣起五百公尺範圍內之空地（建築基地之法定空地除外），應取得該土地所有權人同意書，並於明顯位置標示樣品屋與建築基地相關範圍位置。

３．樣品屋之絕對高度不得超過九公尺。

４．樣品屋滅火設備應由專業技師簽証負責。

５．樣品屋設置模擬實品屋、模型或圖片等，其樣式應與建照圖樣相符。

第四條　臨時廣告物之設置應依左列規定辦理：

１．設置地點應位於建築基地內。

２．設置於建築基地外緣起廿公尺範圍內之建築物外牆面或屋頂，應取得該公寓大廈區分所有權人會議決議及該建築物所有權人同意書，其位置與規格應依廣告物管理辦法等相關規定辦理。

３．於建築基地內或建築基地外緣起一百公尺範圍內空地設置廣告物，其高度不得超過六公尺；設置地點與建築線之距離不得小於其設立高度（如屬臨接應留設法定騎樓，則應退縮後設置）。

４．施工中建築物鷹架護網上之帆布廣告物不得標示與該建築工程無關之廣告，寬度不得大於外牆正面三分之一，高度不得大於五層樓高，且應集中一處設置。

５．廣告物材質應為堅固不易破碎之材料，其支撐架須以鋼、鐵管為之，不得以竹制鷹架支撐。

６．同一地點廣告物須單一個案設立，不得與其他個案混合設置，且廣告物間距離不得小於三公尺。

７．廣告物採外架照明方式者，其燈架不得突出建築線。

８．廣告物應註明建照號碼，且廣告物內容應與核准圖說相符。

第五條　臨時工寮（工務所）之設置應依左列規定辦理：

１．設置地點應位於建築基地內。

２．地下室如全部開挖，且確實無空地可設置者，得於人行道上設置，惟與人行道淨高應大於二．一公尺，且臨時工寮（工務所）之高度不得超出三公尺，並應於該建照一樓頂版報驗後六十日內拆除之。

３．結構應以堅固之鋼、鐵材料為之。

第六條　於第三、四、五點規定之範圍外搭建樣品屋、工寮（工務所）及臨時廣告物者，應依建築法及廣告物管理辦法等有關規定另行申請之。

第七條　申請人應立切結書（第五點第二款除外），切結於建築工程完竣後自行拆除，否則不予核發建築物使用執照。（執照逾期仍存在者依第八點規定辦理）

第八條　未依本處理辦法規定所搭建、設置之樣品屋、工寮（工務所）及臨時廣告物以新違章建築論處。

第九條　本處理辦法自發布日施行。
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